
Durchlass Aabach, Wädenswil
Der Durchlass Aabach in Wädenswil wurde ca. 1927 erbaut. Er besteht aus einem hal-

bkreisförmigen Bogen aus Sandsteinschichtenmauerwerk, welcher auf Widerlagern aus

Kalksteinblockmauerwerk zu liegen kommt. Bereichsweise war der Fugenmörtel lose

und an lokalen Stellen war der Sandstein bis in eine Tiefe von ca. 10 cm verwittert. Ein

Grossteil der Fugen und lokal auch einzelne Steine wurden bereits bis in eine Tiefe von

ca. 1 bis 5 cm saniert. Allerdings wiesen die sanierten Bereiche lokale Hohlstellen auf

und die freigelegten Fugen hinter den sanierten Bereichen befanden sich daher in

einem schlechten Zustand.
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Bauherr: Bauherr: Tiefbauamt, Kanton Zürich

Bauleitung: Bauleitung: APT Ingenieure GmbH, Zürich

Ausführung: 2019

Baukosten: CHF 0.8 Mio.

Ausgeführte Arbeiten

Der Bogen wurde im Nasssandstrahlverfahren gereinigt. Dabei
wurden gleichzeitig lose Steine, Fugen und Sanierungsmörtel
entfernt und die Fugenflanken aufgeraut. Anschliessend erfolgte
ein lokaler Steinersatz und die Fugen wurden durch Tiefenverfu-
gung im Trockenspritzverfahren instandgesetzt. Nach dem

Abschluss der Instandsetzungsarbeiten wurde der gesamte Bo-
gen durch mehrfache Schleierinjektionen abgedichtet. Die
Bachsohle wurde komplett abgebrochen und neu erstellt. Für
die Realisierung der faunagerechten Landschaftsverbindung
wurden wasserfreie Bankette im Bereich der Widerlager aus
Stahlbeton erstellt.
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